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Здравствуйте! 

Поздравляем Вас с покупкой педали эффектов 
«Bubblegum Fuzz»! Мы очень благодарны Вам за 
покупку и надеемся, что это приобретение принесет 
Вам множество вдохновения и приятных моментов! 

Педаль «Bubblegum Fuzz» - это фузз/дисторшн, 
созданный специально для музыкантов в жанрах 
Drone и Noise, однако ее богатые возможности 
позволяют спокойно использовать ее и в других 
жанрах как с гитарой и басом, так и с синтезаторами 
и другими инструментами. 

Перед использованием, пожалуйста, прочитайте 
настоящую инструкцию и правила содержания и 
использования. 

  



Правила содержания и использования, условия 
гарантийного ремонта 

Гарантия на педаль составляет 1 год. В случае нарушений 
условий содержания и/или существенных механических 
повреждений в гарантийном ремонте может быть 
отказано. 

• Не используйте и не храните прибор в условиях 
экстремальных температур (ниже -10 градусов или 
выше 40 градусов по Цельсию). Это приведет к 
повреждению внутренней электроники и вставленной 
батареи. 

• Устройство не имеет влагозащиты и не должно 
использоваться в условиях повышенной влаги. Не 
погружайте педаль в воду или иные жидкости. 

• После транспортировки прибора в условиях 
отрицательных температур необходимо перед 
включением дать педали прогреться при комнатной 
температуре не менее получаса. 

• Для подключения педали используйте только кабели, 
предназначенные для данного вида соединений. Не 
используйте неисправные и поврежденные кабели. 

• Для замены батарейки необходимо открыть корпус, 
открутив 4 винта на задней панели. Не разбирайте 
педаль дальше этого. Используйте только стандартные 
девятивольтовые батарейки «крона».  

• Внутри корпуса кроме батарейки нет деталей, которые 
пользователь мог бы заменить или отремонтировать 
самостоятельно. Ремонт должен производить 
квалифицированный специалист. Не используйте 
прибор в открытом состоянии. 



• При подключении к адаптеру используйте только 
адаптеры, предназначенные для педалей: 5.5x2.1мм, 
9В постоянного тока, минус в центре. Подключение к 
адаптеру необходимо производить после остальной 
коммутации; перед использованием убедитесь, что 
провода не имеют повреждений. Сначала вставляйте 
адаптер в сеть, а затем – низковольтный выход в 
педаль. 

• В отличие от других педалей, Bubblegum Fuzz 
выключается при отключении выходного, а не 
входного джека. Отключайте его при использовании 
батарейного питания для сохранения энергии батареи 
даже в режиме bypass. 

Технические характеристики 

IN – 6.3мм джек, моно, небалансный вход с входным 
сопротивлением 1МОм. 

OUT – 6.3мм джек, моно, небалансный выход с выходным 
сопротивлением 500 Ом. 

Вход питания – 9В постоянного тока, разъем для 
штекера 5.5x2.1мм, минус по центру. 

Клемма для батареи (располагается внутри) – клемма 
для стандартной батарейки напряжением 9В вида 
«крона». 

Максимальное потребление: 70 мА. 

Размеры: 130x100x55мм. 

  



Общее описание и элементы управления педали 

Педаль «bubblegum fuzz» состоит из трех частей: двух 
перегрузов, основанных на классических схемах «Pi» (π) и 
«Delta-Sigma» (ΔΩ) и выходного noise gate, срабатывающего 
по входному сигналу. 

Верхние левые ручки «Gain» и «Tone» контролируют 
усиление и тон части «Pi» соответственно, а правые две 
ручки с таким же называнием – их же для части «Delta-
Sigma». Ручка «Pi» регулирует громкость части «Pi», ручка 
«DS» - части «Delta-Sigma», а «Dry» - громкость 
необработанного, «сухого» звука. 

Ручка «Gate» отвечает за порог срабатывания Noise Gate. В 
левых положениях гейт открывается от меньшей громкости, 
в правых – от большей. Данная ручка настраивается в 
зависимости от конкретной гитары или источника звука. 

Самый верхний переключатель контролирует схему 
подключения частей «Pi» и «Delta-Sigma». В нижнем 
положении они соединены параллельно (входы обеих 
частей подключены к входному сигналу), а в верхнем – 
последовательно (вход «Pi» подключен к входному 
сигналу, вход «Delta-Sigma» - к выходу «Pi»). При 
последовательном подключении общее усиление педали 
очень высокое, и для снижения шума (если есть такая 
задача) рекомендуется включить Noise Gate. 

Переключатель «Gate» под ним контролирует Noise Gate. В 
верхнем положении Noise Gate включен, в нижнем – 
выключен.  



Левые нижние три переключателя: ↻, ▽, ↓ отвечают за 
моды в схеме «Pi».  

↻ Отвечает за включение самоосцилляции. Нота, на 
которой самоосциллирует часть «Pi» регулируется ее 
ручкой «Tone». 

▽ Отвечает за повышение количества верхних частот и 
стабильности самоосцилляции. 

↓ Отвечает за добавление субоктавы. При использовании 
с самоосцилляцией приводит к ее нестабильности, что 
может быть и желаемым эффектом, в особенности в Noise-
жанрах. 

Правые три переключателя: α, β, γ отвечают за моды в 
схеме «Delta-Sigma». Все они отвечают за различные 
режимы самоосцилляции и сильно экспериментальные. 
Можно включать несколько переключателей сразу. 
Частота самоосцилляции регулируется соответствующей 
ручкой «Gain». 

Любая самоосцилляция не работает без 
предварительного ее включения левой ножной кнопкой 
«Feedback» - она целиком включает или выключает всю 
обратную связь и позволяет добиться двух различных 
звучаний (с самоосцилляцией и без) при одних и тех же 
настройках. 

Ножная кнопка «Bypass» включает или выключает педаль 
по схеме «True bypass». Стоит отметить, что питание 
педали не выключается в режиме Bypass! 



В режиме самоосцилляции педаль может использоваться 
и без входного джека. В этом случае Noise Gate 
необходимо отключить. 

Внутри педали находится также дополнительная ручка 
«Decay». Она регулирует скорость закрытия Noise Gate – в 
самом правом положении Noise Gate закрывается 
медленно, в левом – быстро. 

Пресеты 

 

«Bubblegum Fuzz» 

 Классический фузз для гитары и баса без 
самоосцилляции. 

 

 



 

«Bass synth» 

Фузз с самоосцилляцией и «синтезаторным» звуком. При 
выключении самоосцилляции кнопкой «Feedback» 
переходит в режим типичного Distortion. 

 

«Max Gain» 

Последовательное соединение схем перегруза. 



 

«Drone synth» 

Пресет без входа. Дрон-синт с двумя осцилляторами, 
частоты которых меняются двумя средними верхними 
ручками. 

 

«Noise Synth» 

Пресет без входа. Noise-синтезатор.  



 

 

 

 

 

  



 

 


